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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DESPORTIVAS  

 
- Aspecto - Uniforme 

- Textura  - Placas 

- Dimensão de cada 
placa 

- 50 x 50 cm x 1,2 cm de altura 

- Peso de cada placa - 715 gr 

- Sistema de Encaixe - 6 Ligações macho/fêmea 

- Remissão lateral - Entre 0,0 mm e 1,2 mm 

- Receptividade à 
pintura 

- boa 

- Resistência ao fogo  - M4 

- Resistência aos 
produtos químicos 

    - Resistente á agua; quimicamente          
neutro;   
      -resistente aos raios UV 
 

 

DEFINIÇÃO –Pavimento Modular Lagos  é 
constituído por placas modulares  (50cm x 50cm)  que têm 
o topo plano e aberto, com textura, estruturadas por 1.936 
triângulos, com textura, apoiadas em 484 nervuras de 15 
mm cruzadas, sistema de fi xação entre placas com 6 
encaixes macho/fêmea que garantem a “remissão lateral”,  
como opção pode ser instalado com tela de borracha por 
debaixo (reduz o ruído e aumenta as performances).  O 
pavimento LAGOS pode ser instalado sobre madeira, 
cimento, alcatrão ou outro. A instalação é fácil e rápida.  

 

MANUTENÇÃO  - Os pavimentos Modulares  têm 
baixos custos de manutenção e suportam 
temperaturas entre os 10ºC e os 60ºC, São muito 
cómodos e práticos, fáceis de limpar (evitar 
derramamento de água), e utilizáveis  nas mais 
variadas situações, tanto escolar ou social, como em 
competição. 
 

UTILIZAÇÃO - Para alem da possibilidade de 
utilização em condições socioculturais (festas ou 
actividades escolares), os pavimentos poderão ser 
utilizados para as mais variadas modalidades 
desportivas, p.e. andebol, basquetebol, voleibol, 
badminton, futsal, ginástica, patinagem, dança, etc.  
Entre o pavimento de plástico e o chão pod erá 
aplicar-se uma borracha de 4  mm de espessuras 
para aumentar  o conforto dos utilizadores, bem 
como reduzir o ruído produzido pelo batimento de 
uma bola ou do rolamento das rodas dos patins; 
 
Os Pavimentos Modulares apresentados são 
produzidos em Portugal e têm uma garantia de dez 
anos  para uma normal utilização. O material plástico 
por que é constituí do (polipropileno copolimero) é 
resistente aos raios UV e possui excelentes 
propriedades antiestáticas; 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
ADAPTADO PARA  

PRATICA DE DESPORTO NO 
EXTERIOR 
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