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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
- Aspecto Uniforme, mate, sem reflexo 

- Cores Verde, Tijolo, Azul e Amarelo  

- Espessura total 6 mm 

CAMADA DE CONFORTO 

- Tapete de borracha  Espessura 4mm 

- Cola PU Bicomponente 

- Tapa -poros  Resina 0,800kg/m2 

SURFAN   NS 

- Densidade  1,510 

- Viscosidade 71 poises 

- Extracto seco 76% 

- Peso colado 1,5 Kg/ m² (aprox) 

- Resistência à abrasão Muito boa 

- Resistência ao 
envelhecimento 

Boa 

- Impermeabilização 2 bars 

 

 

 

UTILIZAÇÃO – Para campos de ténis,
polidesportivos, parques infantis, recreios escolares ou 
áreas de jogo, o Surfan Confort é particularmente 
adaptado à realização de superfícies desportivas para as 
quais o conforto é tido como exigência.  

DEFINIÇÃO – Superfície mate e sem reflexo, 
executado “In situo” sem juntas, resulta da associação de 
um tapete pré -fabricado à base de granulado de borracha, 
resina PU, numa espessura de 4mm, colado com a ajuda 
de uma cola PU e revestida de uma camada de tapa -poros 
vinilo-acrílico e de três camadas de Surfan, resina acrílica 
e vinílica misturada a cargas minerais e sílica fina, 
compatível sob o plano da elasticidade com o tapete de 
borracha (peso da resina incluindo o tapa-poros).     

  APLICAÇÃO  -  Devendo ser feita unicamente por 
aplicadores especializados, poderá ser realizada sobre 
qualquer superfície nova ou velha em betuminoso, asfalto 
ou betão hidráulico. No caso de suportes antigos, antes da 
aplicação do Surfan, estes são perfeitamente limpos a alta 
pressão  sendo depois as juntas e f issuras tratadas com 
uma fibra de vidro. A base deverá prever uma inclinação 
de 1% para não acumulação das águas pluviais.  

PINTURAS – São executadas marcações das linhas 
de jogo nas cores e modalidades escolhidas, com tinta à 
base de látex, especialmente i ndicada para este tipo de 
pavimento. 

 MANUTENÇÃO  -  Após a execução do pavimento 
Surfan, este só poderá ser utilizado após 8 a 10 dias de 
boas condições atmosféricas. Para a sua limpeza bastará 
ser varrido e lavado com água em caso de grande 
sujidade. Ger almente a água da chuva é suficiente para 
manter a superfície limpa. No interior não utilizar 
solventes aromáticos ou cloro . 

RESISTÊNCIA – De grande flexibilidade e 
elasticidade constante, é bastante resistente ao suor, a 
sangue e a óleos orgânicos. Resist e bem aos agentes 
químicos, excepto aos dissolventes aromáticos ou com 
cloro. 

  DURABILIDADE  -  Dependendo das agressividades 
atmosféricas e correcta utilização, a duração média dos 
pisos Surfan, sem haver necessidade de intervenção para 
alguma assistênci a, é de aproximadamente 5 anos , após 
os quais se deverá aplicar nova camada de resina, 
prolongando assim a sua durabilidade.  

 
 

 
PAVIMENTO DESPORTIVO  

COM AMORTECIMENTO 
– IN SITUO – 

PARA EXTERIORES E 
INTERIORES 
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